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Corrosieprobleem kunstwerken 

• Kunstwerken (7 stuks, circa 10 jaar) 

• Bronzen figuur op sokkel van Cor-Ten staal 

• Staan in vrije natuur, zelfs vlak aan zee 

 

• Kunstenaar:  Willem van der Velde 

• Afgebeeld:  Victor Westhoff (1916-2001)  
 

• http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/trefwoord.php?id=Westhoff,%20Victor 
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Mens & Dier in Steen & Brons 
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Corrosieprobleem 

• Spleet tussen beeld & bovenplaat sokkel; 

• 1 tot 3 mm dikke, harde roestkorst; 

• Korst is bros, blauw-zwart tot donkerbruin; 
(zoals te verwachten bij Cor-Ten staal) 

• Brokjes korst zijn licht magnetisch; 

 

• Beeld zal door bovenplaat (2 á 3mm) zakken 
en/of afbreken (koperdieven) 
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Probleem 

• Klassiek geval van galvanische corrosie; 

 

• Verergerd door corrosie in spleet 

(blijft lang nat, ingevangen zouten) 

 

• corrosie producten/zouten spoelen niet weg 
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Remedie 

• Inwendige boutverbinding vervangen 

• Door elektrisch geïsoleerde boutconstructie 

(zoals in KB-systemen) 

• Contactvlakken goed vlakken 

(onderzijde beelden & bovenplaat van sokkel,  
 of deze vernieuwen) 

• Goed afdichtende, weerbestendige (EPDM) 
rubber pakking (afdichten spleet) 
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Praktisch probleem 

• Wie kan dit goed uitvoeren 

• Tegen een schappelijke prijs 

(is nauwelijks geld voor) 

 

• herstel van vroegere fouten 

kunstenaar wist van niets 

monteur van de constructie ook niet 
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Het is bekend dat … 

• Aflopend elektroliet van Cu & Cu-legeringen 
(brons) bevat Cu-ionen 

 

• Afzetting van Cu-ionen op ondergrond (muren) 

 

• Sterke groenkleuring 

Cu-oxiden & basisch Cu-carbonaat 
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Gemeten potentiaal verschillen 
• Brons / blank Cor-Ten staal 

ΔE =  + 650 mV 

 

• Brons / flink geroest Cor-Ten staal 
ΔE =  + 360 mV 

 

 
Gemeten in: 
Goed belucht drinkwater (bij kamertemperatuur) 

pH = 7,8 EC: 47 mS/m Cl- 26 ppm 

(gemeten potentialen waren na enige uren stabiel: ± 10 mV) 
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Piet’s vragen 
• Invloed Cu-houdend water op sokkel? 

 Gunstig voor corrosie-vertragende roestlaag? 
(Cor-Ten bevat immers ook wat Cu) 

 Óf versneld het juist de corrosie? 

• Zo ja, heeft herstel (duur) dan nog zin? 

• Speelt zeezout (chloriden) ook een rol? 
 

• Waarschuwt maker/leverancier de gebruiker ?? 

• Adviseert deze de gebruiker (“wat te doen”)? 
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